
BETRIEBSANLEITUNG 
 
 
 
 
 
 

MPC15 und MPC17 
Monitor-PC mit Touchscreen 

 
 
 
 

 
EINLEITUNG 

 

Danke für Ihren Kauf des 
MPC15/17, der platzspar-
enden, integrierten 15” bzw. 
17” Computerplattform, die 
hinsichtlich Flexibilität bei 
Montage- und Einsatzmöglich-
keiten keine Wünsche offen 
läßt – sei es als Infoterminal, 
im Server-Client-Betrieb oder 
in der Anwendung mit 
Wechseldatenträgern. 

 
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, 
dieses Dokument durchzulesen, damit Aufbau 
und Inbetriebnahme reibungslos gelingen. Der 
MPC15/17 ist sofort betriebsbereit gemäß 
Standardkonfiguration, sobald das Netzteil 
angeschlossen ist. Im folgenden werden wir 
auf die Hardwarekomponenten näher 
eingehen. Falls Sie Informationen bezüglich 
Betriebssystem oder Applikationen wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Zulieferer. 

Lieferumfang 
�MPC15 bzw. -17 mit abnehmbarem Standfuß 

�AC/DC-Netzteil mit Netzkabel 

�Betriebsanleitung 
 
Vorsichtsmaßnahmen 
�Immer pfleglich mit dem MPC15/17 während 

Betrieb und Transport umgehen. 

�Versuchen Sie niemals, den MPC15/17 zu 
zerlegen, da Sie dadurch Ihre 
Garantieansprüche verwirken. 

�Verwenden Sie ausschließlich Originalnetzteile 
des Lieferumfangs oder ausgewiesenen 
Zubehörs des Herstellers oder seiner Partner, 
um den MPC15/17 zu betreiben. 

�Im unwahrscheinlichen Fall daß Rauch, 
ungewöhliche Geräusche oder merkwürdiger 
Geruch auftreten, schalten Sie den MPC15/17 
sofort aus und stecken Sie alle 
Stromzuführungen ab. Teilen Sie das Problem 
sofort Ihrem Zulieferer mit. 
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Verpackung 
� Der MPC15/17 wird mit montiertem, abnehmbaren Standfuß geliefert, 

um eine möglichst kurze Aufstellzeit zu erzielen. 

�Der MPC15/17 ist mit recyclingfähigen Materialien verpackt, die 
maximalen Schutz bei Transport und Versand gewährleisten. 

�Wenn möglich, bewahren Sie bitte den Originalkarton nebst Formteilen 
auf, falls es irgendwann nötig sein sollte, den MPC15/17 zu versenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DER MPC15/17 

 

Der MPC15/17 wurde entwickelt, um die Anforder-
ungen einer großen Anzahl von Einsatzerforder-
nissen zu erfüllen, wo Rechnerleistung in effizienter 
und kompakter Form benötigt wird, als Einzelarbeits-
platz oder im Netzwerkverbund. 
Die hochintegrierte, lüfterlose Hardwarebasis des 
MPC15/17 unterstützt sowohl Embedded- wie auch 
vollwertige Windows XP-Umgebungen. Der robuste, 
helle TFT-Bildschirm ist das Highlight eines Gesamt-
konzepts aus energiesparendem Betrieb, Benutzer-
freundlichkeit und vielfältigen Anschlußmöglichkeiten 
nebst WLAN-Option. 

 
Seitliches Anschlußfeld 
Der MPC15/17 besitzt vier USB 2.0-fähige 
Anschlüsse, die zusammen mit dem Audioein- und -
ausgang auf der rechten Gehäuseseite plaziert und 
dadurch leicht zugängig sind. 

Unteres Anschlußfeld 
 

Der MPC15/17 verfügt über reichlich Anschlußmöglich-
keiten. Die folgenden Schnittstellen befinden sich, nach 
unten gerichtet, auf der Rückseite des Geräts: 
 
1. Ethernet  5. Paralleler Anschluß 
2. DC-In Zuleitung (18,5 V)  6. 2 x RS232 
3. PS/2-Tastatur  7. 2 x RS232 (optional) 
4. PS/2-Maus 

 
 
 
 
 
 
 

1   2   3   4   5 6 7 
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Funktionstasten 
Auf der Vorderseite des MPC15/17 befinden sich 
die Funktionstasten und die Lautsprecher-
öffnungen. 
 

Rückseitige Befestigung 
Der MPC15/17 ist für VESA-kompatible Aufnahmen 
vorgerichtet. Für diese Befestigungsvariante muß der 
mitgelieferte Standfuß von der Geräterückseite 
abmontiert werden:

 
 

 
 
 

Taste Beschreibung 

* Diese Taste ist mit der entsprechenden Software 
programmierbar. 

 
Menü Der Druck auf diese Taste löst eine der folgenden Funktionen 

aus: 
�ruft das Menü für Bildschirmeinstellungen oder andere 

einstellbare Gerätefunktionen auf; 
� aktiviert eine unterlegte Menü- oder Untermenüfunktion; 
�betritt oder verläßt den Einstellungsmodus eines Menüs 

oder Untermenüs 
 

Bereit. �Kann in Abhängigkeit vom Betriebssystem programmiert 
werden, verschiedene Funktionen auszuführen., wie 
Herunterfahren, Stand-by, etc. 

�Drücken und Halten länger als 4 Sekunden wirkt wie ein 
mechanischer Netzschalter. Diese Methode sollte nur in 
Betracht kommen, wenn geregeltes Herunterfahren 
durch das Betriebssystem nicht mehr möglich ist. 

�Die Taste leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist 
(d.h. nicht im Stand-by), selbst wenn der Bildschirm 
gerade dunkel sein sollte. 

 

– Durch Druck auf diese Taste außerhalb des Menüs läßt 
sich die Lautstärke reduzieren; Druck auf ‚Menü‘ beendet 
die Funktion. Innerhalb des Menüs läßt sich mit dieser 
Taste: 
�ein ausgewählter Wert verringern; 
�im Menü oder Untermenü nach unten navigieren 

 

+ Durch Druck auf diese Taste außerhalb des Menüs läßt 
sich die Lautstärke erhöhen; Druck auf ‚Menü‘ beendet die 
Funktion. Innerhalb des Menüs läßt sich mit dieser Taste: 
�ein ausgewählter Wert erhöhen; 
�im Menü oder Untermenü nach oben navigieren 

  

1. Drücken Sie die Abdeckung 
nach oben, dann lösen Sie die 
vier Schrauben, die den Fuß 
am Gerät befestigen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Geräterückseite 

ohne Standfuß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Befestigen Sie nun den 
VESA-kompatiblen Arm oder 
Fuß mit den Schrauben, die 
Sie in Schritt 1 entfernt 
haben. 

 
 
 

4. Der MPC15/17 befestigt 
an VESA-kompatiblem 
Arm. 
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OPTIONEN 
 

Der MPC15/17 verfügt über einige optionale Ausstattungsmöglichkeiten, sowohl hardware- wie softwareseitig. 
Darunter sind: 

 
1. Support von Embedded- wie auch vollwertigen 

Windows XP-Umgebungen mit entsprechend 
abgestimmten Massenspeichern wie Flash-Disk 
oder Festplatte, beides als Teil des lüfterlosen 
Gesamtkonzepts; 

2. Präziser, 5-drahtiger, resistiver Touchscreen; 

3. Absteckbare Tastaturhalterung mit dazupassender 1 2 
USB-Tastatur; 

 

4. Werksseitig angebauter USB-Magnetstreifenleser; 
 

5. Interne 802.11b/g WLAN-Karte (ohne Abb.); 
 

6. Zwei zusätzliche RS232-Schnittstellen (ohne Abb.) 
 

3 4 
 
 
TECHNISCHE DATEN 

 
Display MPC15: 15 Zoll oder 

MPC17: 17 Zoll TFT LCD mit 
50000 Stunden durchschn. Leuchtdauer 

 

Display-Auflösung MPC15: 1024 x 768 (XGA) oder 
MPC17: 1280 x 1024 (SXGA) 

 

Processor VIA Eden™ 1 GHz 

Speicher (Flash-Disk) 64 MB – 4 GB 

Arbeitsspeicher (RAM) 128 MB – 1 GB 

Betriebssysteme Windows CE; 

Windows XP Embedded; 
Windows XP Professional; 
Linux Thin Client Terminal 

Massenspeicher Interne Flash-Disk oder 
interne Festplatte und/oder 
externe USB-Geräte 

Gehäuse ABS-Kunststoff 
 

Standfuß Abnehmbare Aluminiumkonstruktion; 
VESA-kompatible Aufnahme 

 
 
 
 
 

WETIF Industrie EDV Telefon +49 8142 448976-0 
Paul – Keller - Weg 6 Telefax +49 8142 448976-4 
D - 82140 Olching  eMail: info@wetif.com 

Internet: www.wetif.com 

Funktionstasten Fünf (5) auf der Vorderseite, davon: 
– 1 x Bereitschaft 
– 3 x OSD-Bedienung 
– 1 x programmierbar 

 

Schnittstellen 18,5 VDC-in Buchse; 
Mikrofonbuchse; Audioeingang; 

4 x USB 2.0; 
2 x PS/2; 
1 x parallel; 2 x RS232 seriell; 
1 x 10/100 Ethernet 

Netzwerkkarten Mini-PCI; RJ45 Ethernet; USB 

AC/DC Netzteil Eingang: 90 - 240 VAC 
Ausgang: 18,5 VDC, 3,5 A 

 

Netzkabel USA, EU, UK 
 

Abmessungen jeweils HxBxT ohne Standfuß: 
MPC15: 315 x 352 x 56 mm 
MPC17: 340 x 383 x 60 mm 

 
 

jeweils HxBxT mit Standfuß: 
MPC15: 364 x 352 x 179 mm 
MPC17: 385 x 383 x 179 mm 

 
 

Gewicht MPC15: 4,9 Kg 
MPC17: 6,2 Kg 

 

Zulassungen FCC Class B, CE, UL, RoHS 
 

Umgebungstemperatur 0 – 40 °C 
 

Luftfeuchte 0 – 90 rel., nicht kondensierend 
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