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Monitor PC: MPCato, -15, -17, -19 –XP Prof., Win7 Emb., Win7 Prof. 
 
Die lüfterlosen Monitor-PCs sind vollwertige Windows PCs, ohne 
dass sie sichtbar dicker als herkömmliche TFTs sind. Zum Einsatz 
kommt ein leistungsfähiger und effizienter Intel Atom Dual 
Prozessor mit 1,86 GHz. Optional sind Infrarot-Touchscreen (z.B. 
für Info-Terminals oder Erfassungs-Terminals mit 
Fingerbedienung), integriertes WLAN und seitlich angebauter 
Magnetkartenleser erhältlich. 
Der mitgelieferte Standfuß ist für normalen Desktop-Betrieb 
bestens geeignet. Die VESA-Befestigung ermöglicht zusätzlich 
einfachste Montage, mit handelsüblichen Monitorhaltern oder 
industrietauglichen Halterungen, für vertikale oder Decken-
Befestigung. 
 
Fazit: Gelungene Verschmelzung von PC/ Monitor/ Peripherie. 
 
 
Die Highlights: 
● kompatible x86 Architektur 
● extrem energiesparend 
● lüfterlos und leise 
● hohe Backlight-Lebensdauer 
● schmutzabweisender, sehr heller Bildschirm 
● wahlweise mit Flash (SSD) oder Festplatte (HDD) 
 
 
 
Monitor-PCs sind bereits heute in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz: 
● Bildung 
● Gesundheitswesen 
● Dienstleistungssektor 
● Industrie 
● Gastronomie 
● Serverunterstützte EDV 
● Prozeßvisualisierung 
● Internetanwendungen 
● Bestands- und Lagerabwicklung 
● Kontroll- & Überwachungsanlagen 
● Automatisationstechnik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. ähnlich! 
 
Anschlüsse unten:        Anschlüsse seitlich: 
4xUSB, COM, VGA, Audio(out+Micro), RJ45, DC-in    4xFunktionstasten, Ein/Aus 
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Spezifikation 
 
Prozessor, Mainboard, Betriebssystem 
● CPU: Intel Atom Duo 1,86 GHz 
● Windows XP Prof., Windows 7 Emb., Windows 7 Prof. 
Speicher 
● RAM: 4 GB DDR2 
● Festplatte: HDD 320 GB oder Flash 8 bis 256 GB 
Bildschirm und Touchscreen 
● 15" TFT: XGA 1024 x 768 
● 17" TFT: SXGA 1280 x 1024 
● 19“TFT: SXGA 1280 x 1024 
● optionaler IR Touch Screen, stift- und fingerbedienbar 
Schnittstellen 
4 x USB 2.0 Typ A 
1 x LAN 10/100, RJ45 
2 x RS232, COM 9-pin D-SUB 
2 x Lautsprecher 
1 x Kopfhörerbuchse stereo 
1 x Mikrofonbuchse 
1 x Netzgerät 
optional: WLAN 802.11 a/b/g/n 
optional: Smart Card Reader ISO 7816 
optional: Magnetkartenleser ISO TK1, 2 & 3  bi-directional, 
Tasten und Anzeigen 
1 x Ein/ Aus - Taste 
4 x Funktionstaste programmierbar 
Stromversorgung 
● Netzteil 100-240 VAC, 18,5VDC/ 3,5A 
Abmessungen, Gewicht und Befestigung 
● schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse 
● 15" TFT: 354 x 278 x 63 mm, 4,8 kg ohne Standfuß, Farbe schwarz 
● 17" TFT: 388 x 320 x 68 mm, 5,8 kg ohne Standfuß, Farbe schwarz 
● 19" TFT: 420 x 340 x 70 mm, 6,3 kg ohne Standfuß, Farbe schwarz 
● Standfuß aus Aluminium, 1,2 kg abnehmbar 
● VESA-Bohrungen am Gerät vorhanden 
Betriebsumgebung 
● Temperatur: Betrieb 5 bis 35 °C, Lager: -20 bis 60 °C 
● Feuchtigkeit: 0 bis 90 %, n.k. 
● Front: Schutzklasse IP65 nur mit IR Touch Screen 
Zulassungszeichen 
● CE, FCC Class B, C-tick, RoHS 
Besfestigungsbeispiele 
Der Desktop-Standfuß wird standardmäßig mitgeliefert. 
 

                                                            
Desktop-Standfuß 


