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Tablet PC: GM70 -XP Home, -XP Pro,-Win7 Pro 
 
Ein sehr handliches mobiles Touch-Terminal zum 
Datenerfassen, für Meldezwecke oder Infos abrufen. 
Vieles bereits als Standard im Basismodell! 
Mit Fingerbedienbaren 7“ Touchscreen WSVGA-TFT 
(1024x600) und seiner flotten 1,66 GHz Intel Atom CPU ist 
er auch für alle Anforderungen z.B. in Logistik, 
Meßwerterfassung und Anlagensteuerung gerüstet. 
 
WLAN, Bluetooth, GPS und eine 1,3 MPix Kamera 
eröffnen ihm einen großen Einsatzbereich. 
 
 
 

Spezifikation 
 
Prozessor und Betriebssystem 
● CPU: Intel Atom Z530, 1,66 GHz 
● Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Professional 
Speicher 
● RAM: 1 GB DDR2  
● 32 GB SSD 
Bildschirm und Touchscreen 
● 7,0” TFT, WSVGA 1024x600, HiBrite LED-Backlight 
● kapazitiver Multi-Touchscreen, fingerbedienbar 
Schnittstellen 
1 x USB 2.0 Typ A 
1 x mini-HDMI (mit Adapter) 
1 x WLAN 802.11 b/g integriert 
1 x Bluetooth 2.0 EDR integriert 
1 x GPS integriert 
1 x 1,3 Mpix Kamera, rückseitig 
1 x 0,3 Mpix Kamera, frontseitig 
1 x SD-Kartenlaufwerk 
1 x Lautsprecher 
1 x integriertes Mikrofon 
1 x Kopfhörerbuchse 
1 x Mikrofonbuchse 
1 x Netzteilbuchse 
optional: 3G-Modul 
Tasten und Anzeigen 
● 1 x Ein/Aus-Taste, 4 x Funktionstaste, 1 x Mousepad 
● LED-Anzeigen: Power, Laden, SSD, WLAN, 3G 
Stromversorgung 
● Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 12 VDC/ 2,5 A 
● intern: Li-Po Akku 19 Wh, entnehmbar 
Abmessungen und Gewicht 
● 219x118x17 mm, Kunststoff-Gehäuse 
● 550 g inkl. Akku 
Betriebsumgebung 
● Temperatur: Betrieb 0 bis 40 °C, Feuchtigkeit: 20 bis 80 % n.k. 
Zulassungszeichen 
● CE, FCC Class B 


